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Abbruchgenehmigung

1 | Baugrundstiick

Strale, Hausnummer

Brider-Grimm-Stirale 43, 34134 Kassel

Gemarkung, Flur, Flurstick/e
Niederzwehren 20 17/9

2 | Bauvorhaben
(nach Art und Nutzung)

Abriss einer ehemaligen Hofanlage

3 | Baugenehmigung

Auf Antrag wird lhnen nach § 64 Hessische Bauordnung (HBO) unbeschadet der Rechte Dritter
die Baugenehmigung erteilt, das vorgenannte Bauvorhaben entsprechend den beigefiigten, mit
Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter Beachtung und Einhaltung der
nachfolgenden Auflagen, Bedingungen und Hinweise auszufiihren. Die Baugenehmigung bezieht
sich nur auf den nach den gesetzlichen Verfahrensvorschriften zu pritffenden Bereich.

4 | Verw.-Kosten

Siehe gesonderten Gebiihrenbescheid

5 | Rechtsbehelf

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Widerspruch zu. Er ist innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Kassel —
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz -, Rathaus, Obere Kénigsstrale 8, 34117 Kassel,
einzulegen.

s r

6 | Unterschrift

Kassel, 19.85.2010

Iy Auftrag

Rédenr
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000003 Nebenbestimmungen

1. [054001] Die Abbrucharbeiten sind so auszufuhren, dass bauliche Anlagen, benachbarte
Grundstiicke und die éffentliche Sicherheit und Ordnung nicht, auch nicht durch unzumutbare
Nachteile und Belastigungen geféhrdet werden (§ 3 HBO). Vor Abbruch des Gebaudes ist zu
prufen, ob der Bestand geféhrdet ist. Ergibt die Prufung eine Gefahrdung, so darf die
Abbruchgenehmigung nicht vollzogen werden, ohne dass das Ergebnis der Bauaufsicht bzw. dem
beauftragten Prufingenieur mitgeteilt wurde.

2. [054003] Diese Abbruchgenehmigung berechtigt nicht zur Inanspruchnahme o6ffentlicher
Verkehrsflachen zur Einrichtung der Abbruchstelle. Hierfur ist eine besondere Genehmigung
(Sondernutzungserlaubnis) des StraRenverkehrsamtes (Rathaus, Tel.: 0561/ 787-6220) -
erforderlich.

3. [054004] Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist beim zustandigen Versorgungsunternehmen und
beim Fernmeldeamt der Deutschen Telekom AG die Lage von Versorgungs- und
Fernsprechleitungen festzustellen, um bei den Arbeiten Beschadigungen dieser Leitungen zu
vermeiden.

4. [054005] Die Abbrucharbeiten dirfen nicht in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausgefuhrt
werden (§ 58 (4) HBO).

5. [054006] Mit der Ausfihrung durfen nur Unternehmer beauftragt werden, bei denen die
erforderliche Sachkunde und Erfahrung vorhanden ist (§ 50 HBO).

6. [054007] Die unter dem Erdboden liegenden Gebaudeteile sind mit zu beseitigen, der Bauleiter
hat dieses der Bauaufsichtsbehérde schriftlich zu bestatigen.

7.[054008] Die durch den Abbruch freiwerdende Grundstiicksflache ist gemaR § 8 HBO zu
bepflanzen. '

8. [054012] Die beigefugten speziellen Auflagenblatter bzw. Merkblatter sind zu beachten und
einzuhalten:

9. [054013] Merkblatt ,Verwertung und Entsorgung von Bauabfallen und Abbruchmaterial®.

10. [054014] Der Beginn der Abbrucharbeiten ist spatestens eine Woche vorher schriftlich
anzuzeigen. Dabei sind der bestellte Bauleiter der Abbrucharbeiten sowie der beauftragte
Unternehmer anzugeben (§ 65 (3) HBO).

11. [054015] Die Beendigung der Abbrucharbeiten ist mit dem beigefuigten Vordruck anzuzeigen.

12. [000999] Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist eine Fotodokumentation zu fertigen und der
Denkmalschutzbehérde zu wissenschaftlich-dokumentarischen Zwecken zu ubergeben.

000006 jl Hinweise

13. [000100] Werden bei den erforderlichen Erdarbeiten zur Durchfihrung der BaumaRnahmen
Bodenauffullungen, optische oder geruchliche Veranderungen des Erdreiches vorgefunden oder
besteht aus anderen Grunden Verdacht auf Kontamination des Erdreiches, ist die Untere
Wasserbehérde & 0561/787 - 6244, Fax 0561/774979, unverzlglich zu unterrichten.
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14. [054002] Werden bei den Abbrucharbeiten asbesthaltige Materialien vorgefunden, ist :
unverziuglich gemaR der Technischen Regeln fur Gefahrenstoffe - TRGS 519 - Asbest der Umgang
mit den asbesthaltigen Gefahrenstoffen dem Regierungspréasidium Kassel -Dezernat 64-, Steinweg
6, 34117 Kassel anzuzeigen.

15. [054009] GemaR § 14 der Satzung Uber die Abwasserbeseitigung in der Stadt Kassel vom
23.11.92 (4. Anderung vom 10.12.1998) sind bei Abbruch eines an die 6ffentliche Abwasseranlage
angeschlossenen Gebaudes der Anschluss bzw. die Anschlisse auf Kosten des bisherigen
AnschlieRers im Einvernehmen mit dem Kasseler Entwasserungsbetrieb -KEB34- (Tel. 0561/ 987 -
69), - Sachgebiet Grundstlicksentwasserung - zu verschlieRen und zu beseitigen.

16. [054010] Abbruch- und Aushubarbeiten sind gem. dem Kreislaufwirtschafts- und Abfaligesetz
(KrW/AbfG) hinsichtlich der Einstufung und Entsorgung dabei anfallender Abfélle zu Uberwachen.
Demgemass sind die Verwertungs- und BeseitigungsmaRnahmen in einem Entsorgungskonzept
zu dokumentieren und mit der zustandigen Abfallbehérde (Regierungsprasidium Kassel Abteilung
Staatl. Umweltamt, Tel. 0561/ 106 - 3773) abzustimmen.

17. [054011] Die Abfallwirtschafts- und Gebuhrensatzung der Stadt Kassel ist zu beachten.
Danach sind die Stadtreiniger Kassel (Tel. 0561/ 5003 - 173) als entsorgungspflichtige
Gebietskérperschaft fur die Beseitigung von Bauabfallen zustandig.

18. [054030] Immissionsschutz allgemein
Die Arbeiten sind so durchzufuhren, dass Gerdusche und staubférmige Emmissionen verhindert
werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind; es sind Vorkehrungen zu treffen, um
die Ausbreitung unvermeidbarer Gerausche und Staub auf ein Mindestmaf zu beschranken.
-Die Bauherrschaft hat die Pflicht auf die Einhaltung der nachstehend festgesetzten Richtwerte und
- Auflagen zu achten. VerstéRe kénnen zu Zwangsmafinahmen bis zur Einstellung der Baustelle
fuhren.
(Umweltamt der Stadt Kassel — Abt. Immissionsschutz, Herr Henke, Tel. 0561/787-3049).

19. [054031] Larm

Zum Schutz der Allgemeinheit bzw. der Nachbarschaft sind beim Betrieb von Baumaschinen auf
Baustellen nachfolgende Immissionsrichtwerte an schitzenswerten Daueraufenthaltsraumen (z. B.
Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, Biros, Praxen) gemaf Alilgemeiner Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Baularm —Gerauschimmissionen- einzuhalten:

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche

Anlagen untergebracht sind (GE, MK),

tagsuber 65 dB (A)
nachts 50 dB (A)

Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen

untergebracht sind (WA),

tagsiiber 55dB (A)
nachts 40 dB (A)

Die Nachtzeit beginnt um 20.00 Uhr und endet um 7.00 Uhr. Die Ubrige Zeit ist Tagzeit.

Der Immissionsrichtwert ist Giberschritten, wenn der nach Nummer 6 der Aligemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm zu ermittelnde Beurteilungspegel den Richtwert
Uberschreitet.

Der Immissionsrichtwert ist ferner Uberschritten, wenn ein Messwert oder mehrere Messwerte (Nr.
6.5 Allg. Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm) den Immissionsrichtwert nachts um 20
dB(A) uberschreitet.

Der Einsatz einer Bauschuttaufbereitungsanlage auf dem Abbruchgelande ist nur zulassig, wenn
die festgesetzten Immissionsrichtwerte eingehalten werden kénnen.
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Alle Maschinen, die im Rahmen der Abbruchmafinahme zum Einsatz kommen, sind in den
arbeitsfreien Zeiten und bei Arbeitsunterbrechungen abzustellen.

Die Motoren, der zum Be- und Entladen wartenden Fahrzeuge, sind, wenn es der Betrieb zuldsst,
abzuschalten. Warteplatze sind auRerhalb larmgefahrdeter Bereiche vorzusehen.

Zur Vermeidung unnétiger Larmbeeintrachtigungen sind leistungsstéarkere Maschinen und Geréte
einzusetzen, die nicht bei Volllast arbeiten missen. Wahrend der Einsatzzeit der Maschinen und
Geréate sind die Geratefuhrer zur Einhaltung einer drehzahlbewussten, larmarmen Arbeitsweise
anzuhaiten.

Die Wahl des Abbruchverfahren und der zum Einsatz kommenden Baumaschinen muss nach dem
Kriterium méglichst geringer Gerduschemissionen erfolgen (Minimierungsgebot).

20. [054032] Luftreinhaltung

Die Abbrucharbeiten sind so zu gestalten, dass fiir die Nachbarschaft keine unzumutbaren
Staubbelastigungen entstehen (z. B. durch organisatorische, die Dauer der Staubexposition
verkirzende MaRnahmen; emissionsarme Verfahren, Einsatz geschlossener Schuttrutschen, mit
Folie abgeplante Container, Begrenzung der Abwurfhéhe zu Staubemissionen neigender
Bausubstanz usw.).

Zu Staubemissionen neigende Bausubstanz ist vor Abbruchbeginn ausreichend zu befeuchten.
Aufkommender Staub ist durch Berieselung niederzuhalten.

Insbesondere ist dem Entstehen von Feinstaub (PM 10) entgegenzuwirken z.B. durch Einsatz von
Spruhbefeuchtungstechnik mit entspanntem Wasser (,Nebelwerfer*).

Es ist hierbei sicherzustellen, dass kein mit Schadstoffen verunreinigtes Wasser versickert oder in
das Kanalnetz gelangt.

Im Rahmen der Abbruchmafnahme/BaumaRnahme zum Einsatz kommende Maschinen und
Gerate sind so auszurichten und zu betreiben, dass méglichst wenig Staub freigesetzt wird.
Staubemittierende Anlagen, Maschinen und Gerate miassen mit einer wirksamen Absaugung
versehen sein, soweit dies nach dem Stand der Technik méglich ist und die Staubfreisetzung nicht -
durch andere MalRnahmen verhindert wird.

Der AbbruchmafRnahme zuzuordnende Verschmutzungen o6ffentlicher und privater Flachen (z. B.
Strallen, Parkplatze, Burgersteige, Dachflichen usw.), die zu staubférmigen Immissionen fihren
kénnen, sind umgehend zu beseitigen. Das Reinigen solcher Flachen durch trockenes Kehren:

~ oder mit Druckluft ist unzuléssig

. 21. [054033] Immissionsschutz Sonstiges

Im Rahmen der Abrissmalnahme anfallendes Abfallholz darf nur in einer
Altholzverwertungsanlage stofflich oder energetisch verwertet werden, in der die Anforderungen
nach der Altholzverordnung eingehalten werden (§ 8 AltholzVO). »
Eine energetische Verwertung der beim Abriss anfallenden tragenden Konstruktionshélzer (z. B.
Dachlatten, Balken, Fenster, Fensterstécken, Tiren) dirfen in Feuerungsanlagen fir feste
Brennstoffe, die der Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV)
unterliegen (z. B. Kamine, Kacheléfen, Holzkessel), auch dann, wenn diese Althdlzer
augenscheinlich nicht mit Holzschutzmitteln behandelt wurden, nicht verbrannt werden.

In Feuerungsanlagen, die der 1. BImSchV unterliegen, darf nur Holz verbrannt werden, das als
naturbelassen anzusehen ist. GemaR § 2 Nr. 9 1. BImSchV ist als solches Holz anzusehen, das
ausschlieBlich mechanischer Bearbeitung ausgesetzt war und bei seiner Verwendung nicht mehr
als nur unerheblich mit Schadstoffen kontaminiert wurde.

Sonstige Abfélle sind ebenfalls ordnungsgemaf zu entsorgen. Das Verbrennen von Abfalien (z. B.
Papier, Kunststofffolien, Isoliermaterialien, Mébel) auf dem Abrissgelédnde ist unzuldssig. Auf die
abfallrechtlichen Vorschriften wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

22. [054060] Diese Abbruchgenehmigung lasst aufgrund anderer Vorschriften bestehende
Verpflichtungen zum Einholen von Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnissen und
Zustimmungen oder zum Einhalten von Anzeigen unberihrt [§ 64 (4) HBO].
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23. [008008] Bei Bei Schadigung oder Beseitigung von nach Baumschutzsatzung vom 19.05.2008
geschitzten Baumen ist vorher eine Genehmigung beim Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel,
Frau Sarrazin oder Frau Ruhr-Lotze, Tel. 787-3150 zu beantragen.

Geschutzt sind Laubbdume mit einem Stammumfang ab 80 cm und Nadelbdume mit einem
Stammumfang ab 100 cm. Mafigebend ist der Umfang gemessen in 1,00 m Héhe. Liegt der
Kronenansatz unter dieser Hohe, ist der Stammumfang unter dem Kronenansatz maf3gebend. Bei
mehrstdmmigen Baumen entscheidet die Summe der Einzelstammumfénge ab einem
Einzelstammumfang von 50 cm. Nicht geschitzt sind Obstbdume mit Ausnahme von Walnuss,
Baumhasel und Esskastanie.

24. [054061] Die Baugenehmigung wurde durchschriftlich an die Stadtischen Werke (mit Lageplan)
weitergeleitet.

Bestandteile dieser Baugenehmigung sind Beiblatt Nr. 1 bis Beiblatt Nr. 4 und folgende
Anlagen:

Abbruchbeschreibung(en) 1

Ubersichtsplan/-pléne

Lageplan/-plane

Auszug aus der Liegenschaftskarte 1

Bauzeichnung(en)

Statische Berechnung(en)

Foto(s) 1

Uberzahlige Bauvorlagen

Baubeginnsanzeige 1 - fach

Anzeige Beseitigung des Gebaudes

Bauschild geméaR § 10 (2) HBO

Merkblatt ,Verwertung/Entsorgung von Bauabfallen und ‘ 1-fach
Abbruchmaterialien®
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Merkblatt Verwertung/Entsorgung von Bauabfillen und Abbruchmaterialien

Rechtsgrundlagen
- - Hess. Bauordnung (HBO) - - Zweite allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallge-
- Baugesetzbuch (BauGB) setz (TA Abfall)
- Kreislaufwirtschafts- und Abfaligesetz (KrW-/AbfG), - Dritte allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz
einschl. untergesetzliches Regelwerk (Techn. Anleitung Siedlungsabfall)
- Hessische Ausfiihrungsgesetz zum Kreislauf-wirtschafts- - Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
und Abfallgesetz (HAKA) - Gewerbeabfaliverordnung (GewAbfV)
- Verordnung Uber Verwertungs- und Beseitigungs- - Altholzverordnung (AltholzV)
nachweise (Nachweisverordnung — NachwV) - Deponieverordnung (DepV)
- Verordnung uber das Europdische Abfallverzeichnis - Abfallablagerungsverordnung (AbfAblV)
(AVV) - Abfallsatzungen der Gebietskorperschaften
- Technische Regein ,Anforderungen an die stoffliche - Deponieverwertungsverordnung (DepVerwV)

Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen* der
Landerarbeits-gemeinschaft Abfall (LAGA-Merkblatt M
20)

1. Hinweise an den Bauherrn

Der Erzeuger oder Besitzer (Bauherr oder - bei entspr. Auftrag - Bauunternehmer) der auf dem Baugrundstiick anfallen-
den Abfille ist fiir die ordnungsgemafe und schadlose Verwertung bzw. die gemeinwohivertragliche Beseitigung der Ab-
falle verantwortlich, auch dann, wenn er sich auf dem Entsorgungsmarkt tatiger Firmen bedient. Hierbei hat er sich davon
zu Uberzeugen, dass seine Abfalle von diesen Firmen ordnungsgemaf und schadlos im o. g. Sinne verwertet oder besei-
tigt werden.

Es ist zu beachten, dass die Verwertung von Abféllen Vorrang vor der Beseitigung von Abféllen hat. Bei der Planung und
Durchfiihrung der Bau- und Abbrucharbeiten ist daher sicherzustellen, dass anfallende Abfélle nicht nur in Abfélle zur Ver-
wertung und zur Beseitigung getrennt werden, sondern auch weitgehend stofflich.

Ordnungswidrigkeiten nach dem KrW-/AbfG kénnen mit einer GeldbuBe bis zu 50.000,-€ geahndet werden.

Bau- und Abbruchabfille

Unter dem Sammelbegriff Bau- und Abbruchabfélle sind folgende Abfille zu verstehen:

- Bodenaushub ‘

- mineralischer Bauschutt (Einzelfraktionen von z. B. Beton, Ziegel, Fliesen, Gipskarton oder Gemische dieser Fraktionen)
- Baustellenabféalle (als Gemisch von nicht mineralischen Abfallen und Verpackungen)

- StralRenaufbruch, . - Metalle, - Holz, Glas, Kunststoff, - Dammmaterial und asbesthaltige Baustoffe

2. Nicht gefahrliche Abfille

Bei den genannten Abféllen handelt es sich, soweit sie keine gefahrlichen Stoffe enthalten, um nicht gefahrlichen Abfall.
Bei Beseitigung sind diese Abfille entsprechend den abfallrechtlichen Vorschriften dem 6ffentlich rechtlichen Entsor-
gungstrager (Die Stadtreiniger Kassel) zu tiberlassen.

Die Verwertung von Bauabfall muss entweder in geeigneten Anlagen (§ 5 GewAbfV) oder bei nach LAGA-Merkblatt M 20
geeigneten Mallnahmen ordnungsgemaf und schadlos erfolgen.

Unbelasteter Bodenaushub

Unbelasteter Bodenaushub sind natiirliche, in ihrer Zusammensetzung nicht nachteilig veranderte Béden und Gesteine.
Bodenaushub gilt als unbelastet, wenn seine Herkunft bekannt ist und Verunreinigungen weder augenscheinlich noch ge-
ruchlich wahrnehmbar sind. Ist dies nicht der Fall, ist eine aussagekraftige Untersuchung durchzufiihren.

Unbelasteter Bodenaushub ist vorzugsweise unmittelbar auf dem Baugrundstiick zu verwerten. Dabei ist zu beachten,
dass Auffiillungen grundsatziich baugenehmigungspflichtig sind, wenn in der bebauten Ortslage 30 gm Flache oder 2 m
Hoéhe, im AufRenbereich 300 gm Flache, Uberschritten werden (bei Unterschreitungen dieser Grenzen ist — insbesondere
auflerhalb der bebauten Bereiche — eine naturschutzrechtliche Genehmigung erforderlich). Aufschittungen auf dem Bau-
grundstick (Massenausgleich) sind daher in den Bauantragsunterlagen darzustellen.

Belasteter Bodenaushub .

Liegt der Verdacht einer Belastung oder Verunreinigung (z.B. bei Industrieabbriichen) vor, ist eine Untersuchung auf die
Parameter der Technischen Regeln der LAGA ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststof-
fen/Abfallen” in der aktuellen Fassung zu veranlassen. Bauherr und Bauunternehmer haben in eigener Verantwortung da-
fur zu sorgen, dass der Bodenaushub nach den LAGA-Regeln schadlos und ordnungsgemaf verwertet wird. Im Zweifels-
fall ist die Entsorgung mit dem Regierungsprasidium Kassel — Abfallbehérde — abzustimmen.
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Bauschutt

Bauschutt besteht aus Baustoffen, die uberwiegend mineralische Bestandteile enthalten (Mauersteine, Ziegel, Mortel, Be-
ton, Keramik, Lehm usw.) und vorwiegend bei Bauwerksabbriichen anfallen. Hierbei kénnen die genannten Fraktionen
sortenrein oder als mineralisches Gemisch anfallen.

Um ein verwertbares und unbelastetes Abbruchmaterial mit nur geringen Fremdstoffanteilen (nicht mineralischer Anteil <
5 Vol.-%) zu erhalten, muss ein gezielter Riickbau von Bauwerken erfolgen, um von vornherein Stérstoffe (Kabel, Leitun-
gen, Kunststoff, Holz usw.) weitgehend zu vermeiden.

Sofern dennoch Storstoffe oder nicht mineralische Fremdstoffanteile in relevantem Umfang vorhanden sind, muss das
Material vor der Verwertung durch Sortier- und Separierma3nahmen bzw. -anlagen aufbereitet werden.

Besteht der Abfall zu mehr als 50 Gew.-% aus Fremdstoffanteilen, die nicht verwertet werden, handelt es sich um einen
Abfall zur Beseitigung und ist dem 6ffentlich rechtlichen Entsorgungstrager (Die Stadtreiniger Kassel) zu Uberlassen.

Unbelasteter Bauschutt

Als unbelastet gilt Bauschutt, wenn er sortiert ist und auf Grund seiner Herkunft eine Schadstoffbelastung nicht anzuneh-
men ist, sowie Schadstoffbelastungen augenscheinlich und geruchlich nicht wahrnehmbar sind. Bestehen Zweifel, ist eine
aussagekréaftige Untersuchung durchzufiihren. Unbelasteter Bauschutt darf nur in dafiir zugelassenen Anlagen oder nach
LAGA - Merkblatt M 20 geeigneten BaumafRnahmen verwertet werden.

Belasteter Bauschutt

Liegt der Verdacht einer Belastung oder Verunreinigung vor, ist eine Untersuchung auf die Parameter der Technischen
Regeln der LAGA ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abféllen” in der aktuellen
Fassung zu veranlassen Bauherr und Bauunternehmer haben in eigener Verantwortung dafiir zu sorgen, dass der Bau-
schutt nach den LAGA-Regein schadlos und ordnungsgemaf verwertet wird. Im Zweifelsfall ist die Entsorgung mit dem.
Regierungsprasidium Kassel — Abfallbehérde — abzustimmen.

Baustellenabfille

Baustellenabfalle sind nicht mineralische Stoffe (z. B. Holz, Kunststoffe, bituminése Dachpappe oder Papier), Glas, Stahl-
teile und Nichteisenmetalle. Zu den Baustellienabfallen zahlen auch Baumaterialien, die bei Neubauten, Ausbauten, Um-
bauten, Reparaturen und Sanierungen anfallen, wie z. B. Verpackungsreste, Kunststoffbahnen, leere Kanister, Kabelres-
te, Fenster, Isolierstoffe, leere Behéltnisse oder Behaltnisse mit ausgeharteten Resten von Farben, Kiebern, Schutzanstri-
chen, Impragniermitteln usw.. Diese Stoffe sind nach der Gewerbeabfallverordnung getrennt zu erfassen, einem entspre-
chenden Abfallschliissel zuzuordnen und einer zugelassenen Verwertungsanlage zuzufihren.

Nicht verwertbare Abfalle sind dem o6ffentlich rechtlichen Entsorgungstréger (Die- Stadtreiniger Kassel) zur Beseitigung zu
tiberlassen.

Strafenaufbruch

Strallenaufbruch ist Material aus Oberbauschichten und Bodenverfestigungen des Unterbaues, die beim Ruckbau Um-
bau und Ausbau, sowie bei der Instandsetzung von StralRen, Wegen und sonstigen Verkehrsflachen anfallen.

Seit 01.01.2002 ist teerpechhaltiger StraBenaufbruch gefahrlicher Abfall.

3.Gefahrliche Abfalle

Alle Abfélle die entsprechend den Regelungen der AVV gefahrliche Stoffe enthalten oder aus gefahrlichen Stoffen beste-
hen, sind gefahrliche Abfalle.

Im Rahmen von Bauarbeiten kénnen beispielsweise folgende gefahrliche Abfélle anfallen:
- nicht ausgehartete Farben, Schutzanstriche, Impragniermittel, Lésemittel,
- Verpackungsmaterialien mit schadlichen Verunreinigungen,

- Holz mit schadlichen Verunreinigungen
(z. B. PCB-haltige Anstriche, Holzschutzmittelbehandiungen),
- Bauschutt und Erdaushub mit schadlichen Verunreinigungen
- Asbestabfille, Asbestzement
- teerpechhaltiger StralRenaufbruch
- Dammmaterial aus / mit gefahrlichen Stoffen (z.B. Glas-/ Mineralwolle)
- Leuchtstofflampen
- oOlhaltige Abfalle
- Teerpappe
- PCB-haltige Fugenmassen

Asbesthaltige Abfélle )
(vgl. auch ,Merkblatt iiber die Entsorgung asbesthaltiger Abfille vom 24.01.1996, StAnz. 12/1996, S. 938 ff und d|e im

Rahmen der Chemikalienverbotsverordnung ergangenen Vorschriften)



Aktenzéichen

Stadt Kassel, Magistrat

2006-0617 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Merkblatt Seite 3 zur Baugenehmigung vom 17.05.2010

Asbesthaltige Abfille sind nach erforderlicher Vorbehandlung und Verpackung (TRGS 519) als gefahrliche Abfélle zur
Beseitigung zu entsorgen. Ausbau und Entsorgung von Asbestabféllen ist Fachfirmen zu dberlassen.

Gefahrliche Abfélle sind entweder in dafir zugelassenen Anlagen zu verwerten, oder Uber die HIM GmbH zu beseitigen.
Der Nachweis uber die ordnungsgeméafie Entsorgung (Verwertung/Beseitigung) ist Gber einen Entsorgungsnachweis zu
dokumentieren. : '

Achtung: Seit 1.2.2007 miissen Abfallerzeuger (Erzeuger oder Besitzer von geféahrlichen Abféllen, auf3er private Haushal-
te) unabhangig von der Menge der Abfille ein Register gem. NachwV § 24 fiihren.

Bei Unklarheiten geben Auskunft:
e Die Stadtreiniger Kassel , Tel. 0561 5003 - 0
e die HIM GmbH, Tel. 0561 57065 0
e das Regierungsprasidium Kassel, Tel. 0561 106 - 3773 Stadt Kassel/Ost
Tel. 0561 106 - 3778 Stadt Kassel/West
und www.rp-kassel.de
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